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Компания Hankia Pump является профессиональным производителем насосов и систем из Китая, с более чем 30-летней историей в насосной промышленности. Наша первоначальная миссия предприятия заключалась в разработке и производстве отличных насосных продуктов с конкурентоспособными ценами для клиентов. Теперь мы расширили бизнес до агрегатов в комплекте и систем, теперь мы можем предложить клиентам целый пакет приложений. Hankia Pump один из лидеров промышленности благодаря профессиональной команде инженеров, прекрасному оборудованию, квалифицированным работникам, системе управления качеством. Мы дорожим авторитетом компании и гарантируем качество продукции и ответственность перед клиентами.
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penetration and leakage.
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Компания изготавливает насосы по ведущим мировым стандартам API610, ISO 2858, ISO24355, ISO 51299 и др.
Применяемые материалы - только от проверенных производителей.
Собственное литейное производство.

Вспомогательные узлы и детали от известных мировых брендов.

Обязательный пооперационный контроль качества на каждой стадии производства.

Механическая обработка, сборка и агрегирование под контролем квалифицированных специалистов в своих зонах ответственности.
Мы имеем в наличие собственные испытательные полигоны, оборудованные всеми необходимыми средствами контроля.

Обкаточные стенды и автоматизированные блоки мониторинга проводят испытания готовых агрегатов для подтверждения гидравлических, электрических и других характеристик продукции.

Запасные части также проходят необходимые испытания и балансировки.

При специальных заказах, специалисты выезжают для проверок и обкаток оборудования на место монтажа.
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Объемы производства насосов в период 2015-2018 годов
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
cQc
hereby certify that the organization

SHANGHAI HANKIA PUMP CO.,LIMITED
RM.381-384, BUILDING 3#, NO.8989, PUXIN RD., FENGXIAN, SHANGHAI, CHINA

NO.537 YAOXIN RD, FENGXIAN, SHANGHAI, CHINA

For the following field of activities

Design, Production and Service of Centrifugal Pumps(Not include the pumps regulated by the
license)

Has implemented and maintains a
) Management System
Which fulfils the requirements of the following standard

1S09001:2008

Issued on: Feb. 28, 2016
Validity date: Feb. 27, 2019
Registration Number: 00113Q22171R0S/4200

Michael Drechsel Wang Kejiao
President of IQNet President of CQC

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia Sl Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of [QNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com






Насос двойного всасывания с осевым разъемом корпуса DSP типа (ВВ-1)
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Насос DSP типа представляет собой насос с осевым разъемом корпуса, одноступенчатый насос двойного всасывания, который полностью разработан в соответствии со стандартами API610 10 и ISO13709. Насос DSP типа с осевым разъемом корпуса имеет такой же дизайн, как и тип BB1. Насос DSP типа с осевым разъемом корпуса в основном используется для транспортировки и загрузки топлива (нефти), пластовой нефти, химической жидкости на суше или в море.

Однако, Hankia Pump также может предложить насосы под заказ для удовлетворения особых требований к рабочей температуре, коррозийно-активным жидкостям, высоте всасывания насоса, производительности и т. д. Если у Вас есть особые требования к насосам с осевыми разъемами корпуса типа API610 / ISO13709 (тип BB1), вы можете обратиться в компанию Hankia, мы подготовим для Вас самое оптимальное предложение.

Основные технические характеристики
· Конструкция двусторонних расположением патрубков насоса с напором более 60 м полностью уравновешивает радиальное усилие и обеспечивает надежное обслуживание и экономит Ваши затраты на техническое обслуживание.

· Рабочее колесо с двусторонним всасыванием помогает избежать давления на ось.
· Возможность вращения вала по часовой стрелке (CW) и против часовой стрелки (CCW).

· Камера уплотнения вала предусмотрена для сальниковой набивки, одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, сменного картриджного механического уплотнения.

· Дополнительная охладительная рубашка сальниковой камеры позволяет насосу перекачивать высокотемпературную жидкость.

· Подшипниковый корпус с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники работают с консистентной смазкой, кольцевой смазкой, с помощью разбрызгивающей системы смазки или с системой подачи масла под давлением.
· Тип подшипников - подшипники качения и подшипники скольжения.

· Предусмотрены места для установки датчиков мониторинга состояния.
Основные преимущества

· Рабочее колесо с двусторонним всасыванием с оптимальной гидравликой было усовершенствовано с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса (NPSHr) и высокая эффективность при широком диапазоне производительности.

· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двуслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.

· Компактный дизайн позволяет сэкономить пространство для установки.

· Длительный срок службы и легкое обслуживание.

Сфера применения
· Перекачка нефти, легких нефтепродуктов или другой химической жидкости.
· Загрузка нефти с или на судна.
· Пожаротушение.
· Сталелитейные заводы.
· Морские проекты и морская вода.
· Нефтехимические заводы и атомная промышленность.

Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 7000 л/с (25200 м3/ч), если Вам необходима особая производительность, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

        •
Напор
до 280 м (920 футов), если Вам необходим особый напор, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

· Рабочая температура
 до 210 ° C
· Расчетное давление
1.6 МПa / 2.5МПa / 4.0 МПa, зависит от применения
· Присоединение
стандартное - до 1400 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Многоступенчатый насос MDS типа с осевым разъемом корпуса (ВВ-3)
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Насос MDS типа представляет собой насос с осевым разъемом корпуса, многоступенчатый насос, который полностью разработан в соответствии со стандартами API610 10 и ISO13709, ВВ3 типа. Многоступенчатый насос MDS типа с осевым разъемом корпуса отличается высокой эффективностью в широком диапазоне производительности, низким уровнем высоты всасывания насоса (NPSHr), подходит для тяжелых условий эксплуатации. Многоступенчатый насос MDS типа с осевым разъемом корпуса в основном используется для транспортировки и загрузки топлива (нефти), пластовой нефти, химической жидкости на суше или в море, системы наддува и т.д.
Однако, Hankia Pump также может предложить насосы под заказ для удовлетворения особых требований к рабочей температуре, коррозийно-активным жидкостям, высоте всасывания насоса, производительности и т. д. Если у Вас есть особые пожелания для многоступенчатых насосов MDS типа с осевым разъемом корпуса типа API610 / ISO13709 (BB3), вы можете обратиться в компанию Hankia, мы подготовим для Вас самое оптимальное предложение.

Основные технические характеристики
· Осевой разъем корпуса для удобного обслуживания.

· Комбинация рабочих колес помогает избежать осевых усилий.

· Прочные детали и конструкция позволяют использовать насос в тяжелых условиях эксплуатации и с вязкою жидкостью.

· Первая ступень может быть колесом двойного всасывания.
· Дополнительный предвсас-винт (индуцер) может снизить высоту всасывания насоса (NPSHr) в соответствии с потребностями заказчика.

· Камеры уплотнения вала для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, сменного механического уплотнения.

· Подшипниковый корпус с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники работают с консистентной смазкой, кольцевой смазкой, с помощью разбрызгивающей системы смазки или с системой подачи масла под давлением.
· Тип подшипников - подшипники качения и подшипники скольжения.

· Предусмотрены места для установки датчиков мониторинга состояния.
Основные преимущества

· Оптимальная гидравлика была усовершенствована с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса и высокая эффективность при широком диапазоне производительности.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.

· Простой дизайн экономит Ваши затраты на техническое обслуживание.

· Длительный срок службы и надежное использование.

Основные назначения

· Основное назначение - перекачка жидкостей с высоким напором

· Перекачка пластовой нефти, легкой нефти или другой химической жидкости.
· Перегрузка нефтепродуктов.
· Подача воды под высоким давлением на нефтяных месторождениях.
· Подача горячей воды.
· Перекачка воды.
· Нефтехимические заводы и атомная промышленность.
· Технологические задачи на НПЗ
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 830 л/с (3000 м3/ч), если Вам необходима особая производительность, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

        •
Напор
до 1500 м (4921 фут), если Вам необходим особый напор, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

· Рабочая температура
 до 210 ° C
· Расчетное давление
· 4.0 MПa / 6.3 MПa / 10.0 MПa / 16 MПa/ 20 MПa, зависит от применения

· Присоединение
Стандартное - до 600 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Одноступенчатый насос с односторонним всасыванием типа IES
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Насос типа IES представляет собой одноступенчатый насос с односторонним всасыванием, разбираемый без отделения корпуса от трубопровода, что соответствует стандартам DIN24255 и ISO2858 и обеспечивает взаимозаменяемость по размерам с другими насосами. Насосы с односторонним всасыванием типа IES - это основная линейка насосов с односторонним всасыванием Hankia. Насосы с односторонним всасыванием типа IES обычно используют для жидкостей с небольшим содержанием твердых веществ. Будучи оснащённым дополнительной рубашкой охлаждения, насос с односторонним всасыванием типа IES может использоваться также для горячей воды и слегка агрессивной жидкости и морской воды. Насос с односторонним всасыванием типа IES обычно имеет закрытое рабочее колесо, полуоткрытое и открытое колесо поставляются по заявке.
Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Всасывающая часть конструкции насоса соответствует стандарту ISO2858, поэтому оно может быть взаимозаменяемо с Вашими насосами того же стандарта.
· Модульная конструкция предполагает уменьшение количества запасных частей, что позволяет легко снижать складские запасы з/частей.
· Стандартная смазка подшипников - масло, также возможно использование консистентной смазки.
· Камера уплотнения вала предусмотрена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, сменного механического уплотнения и мягкого уплотнения.
· Рубашка сальниковой камеры, охлаждаемой внешним источником, корпус подшипника с охладительной рубашкой или ребристой формой позволяют обеспечивать перекачку горячих жидкостей.

Основные преимущества
· Простая конструкция, экономия затрат на обслуживание и низкий бюджет проектов.
· Крупномасштабное производство, снижающее экономические издержки и обеспечивающее простоту поставок запасных частей.
· Повышенная эффективность.
· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон и дополнительная возможность выполнить насосы на заказ позволяют реализовать ваши любые проектные решения.
· Отличные насосы с быстрым сроком поставки.

· Длительный срок службы и надежное использование.

Основные назначения

· Водоподъем и транспортировка воды в водохозяйственных, промышленных и муниципальных проектах.

· Сельскохозяйственная область.

· Электростанции, теплоцентрали, здания.
· Морские проекты и морская вода.
· Кондиционирование и отопление.

· Бустерное назначение воды.
· Пожаротушение.

· Циркуляция воды.

Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 560 л / с (2000 м3/ч), если Вам необходима особая производительность, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

        •
Напор
до 180 м (590 футов), если Вам необходим особый напор, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

· Рабочая температура
до 120 ° C, если температура> 80 ° C, то проект должен быть согласован. 
· Расчетное давление
· 1.6 MПa
· Присоединение
до 350 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Одноступенчатый насос с односторонним всасыванием типа NE
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Насос типа NE представляет собой одноступенчатый горизонтальный насос с односторонним всасыванием с закрытым колесом, который делается под заказ к Вашим особым проектам. Насос с односторонним всасыванием типа NE может поставляться в соответствии со стандартами API 610, стандартами ISO 2858 и ISO 5199. Насосы с односторонним всасыванием типа NE предназначены для использования в тяжелых условиях, требующих низкого уровня высоты всасывания насоса (NPSHr) и высокой температуры. Предвсас-винт перед основным колесом является стандартной конфигурацией для всех насосов с односторонним всасыванием типа NE. Специальный винт перед колесом определенно улучшает эффективность всасывания, что не  может сделать обычное основное колесо само.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Специальный оптимальный предвсас-винт значительно улучшает уровень высоты всасывания насоса (NPSHr) по сравнению с основным колесом. 
· Осевая опора является стандартной конструкцией, также как и нижняя опора.
· Сальниковая камера полностью соответствует стандарту API 682.
· Камера уплотнения вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, сменного механического уплотнения и мягкого уплотнения.
· Дополнительная  рубашка сальниковой камеры обеспечивает  передачу очень горячей жидкости.
· Стандартный ребристый корпус подшипника может охлаждаться вентилятором, чтобы обеспечить долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса. Если необходимо, охладительная рубашка может поставляться как на передних, так и на задних подшипниках.
· Подшипник для работы в тяжелых условиях - подшипник с кольцевой смазкой.
· Подготовлены места для установки датчиков Вашей полной системы мониторинга насоса.

· Всасывающий и нагнетательный патрубки соответствуют стандарту ISO2858 или соответствуют заявке пользователя.
· Проект для тяжелых условий эксплуатации, вал может выдерживать огромный и неустойчивый крутящий момент.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с прекрасным производством, поставляемым Hankia Pump.

· Подходит для тяжелых и особых условий эксплуатации.

· Полная техническая поддержка и проектный консалтинг.

· Сравнительно высокая эффективность по сравнению с аналогичными продуктами на рынке.

· Много вариантов для материала, чугуна, высокохромистой стали, жесткой литой стали, всей нержавеющей стали и двуслойной нержавеющей стали, бронзы и т.д. для вашего различного применения.

· Широкий рабочий диапазон характеристик - это дополнительная возможность подобрать насосы по Вашему заказу.
· Надежные насосы с коротким сроком изготовления и доставки.

· Длительный срок службы и надежное использование.

Сфера применения
· Перегретая вода или другие низковязкие высокотемпературные жидкости и т. д.

· Установка насосов на электростанции.

· Условия эксплуатации, требующие низкого уровня высоты всасывания.

· Циркуляция воды.

· Закачка или подкачка воды.

· Химические заводы и нефтяная промышленность.

· Нефтехимические заводы и атомная промышленность.

Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 500 л / с (1800 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 300 м (530 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 260 ° C

· Расчетное давление
1.6 MПa / 2.5 MПa / 5.0 MПa
· Присоединение
до 400 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Одноступенчатый вертикальный центробежный насос типа ESV
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Насос типа ESV представляет собой одноступенчатый вертикальный циркуляционный или напорный  насос с глухим соединением. Насосы модели ESV имеют возможность собираться на валу эл.двигателя или могут соединяться вместе через соединительную втулку или муфту. Поэтому насос типа ESV не обязательно проверять на центровку и его легко обслуживать. Насосы типа ESV имеют компактную конструкцию, что позволяет располагать их в ограниченных местах. Насос типа ESV в основном используется для циркуляции жидкости, подпора системы или повышения давления в системе.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Всасывающий и выпускной патрубки имеют одинаковые размеры и класс давления. Всасывающий и выпускной фланцы находятся на осевой линии.
· Направляющие кольца с упрочненной поверхностью для защиты корпуса насоса от трения.
· Модульная конструкция предусматривает уменьшение запасных частей, что позволяет легко использовать запасные части.
· Насос и двигатель с глухим соединением имеют компактную конструкцию.
· Стандартная конфигурация механического уплотнения – одинарное торцевое уплотнение, простое в обслуживании и замене.

Основные преимущества

· Простая конструкция, экономящая затраты на разработку, бюджет и обслуживание проекта.

· Подходит для стандартных двигателей, поэтому двигатель легко заменяется.

· Легко заменить рабочее колеса, износостойкое кольцо, механическое уплотнение без демонтажа двигателя и трубопровода.

· Крупносерийное производство позволяет снижать розничные цены и упрощает поставку запасных частей.

· Повышенный КПД насоса .

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон и дополнительная возможность выполнить насосы на заказ позволяют выполнить удобный дизайн насосов Hankia Pump с односторонним всасыванием.
· Прекрасные насосы с быстрым сроком поставки.

· Длительный срок службы и надежное использование.

Основные назначения
· Водоподъем и транспортировка воды в промышленных и муниципальных проектах.

· Сельскохозяйственная область.

· Электростанции, больницы, здания.
· Морские проекты и морская вода.
· Кондиционирование и отопление.

· Бустинг воды.

· Пожаротушение.

· Циркуляция воды.

Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 740 л/с (2664 м3/ч), если Вам необходима особая производительность, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

        •
Напор
до 160 м (530 футов), если Вам необходим особый напор, Hankia Pump может предложить Вам насосы под заказ

· Рабочая температура
до 80 ° C

· Расчетное давление
· 1.6 MПa
· Присоединение
Стандартное - до 550 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления
 типа HM с кольцевыми секциями 
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Насос типа HM представляет собой горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления с кольцевыми секциями. Рабочие колеса расположены в одном направлении на одном и том же валу насоса. Ротор балансируется с помощью специально разработанного барабанного устройства. Роторы полностью динамически сбалансированы, а количество ступеней доходит до 16. Горизонтальный насос типа HM с кольцевыми секциями отличается стабильной производительностью и отличным качеством. Горизонтальный многоступенчатый насос типа HM - это идеальный насос высокого давления.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Дополнительная установка предвсас-винта (индуцера) на первом рабочем колесе обеспечивает низкий уровень всасывания (NPSHr).
· Рабочее колесо может быть двойного всасывания, что тоже обеспечивает низкий уровень всасывания.
· Всасывающий и нагнетательный патрубки могут быть расположены горизонтально, вертикально, внизу, в любом положении в 90 градусов.
· Камера уплотнение вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и мягкого уплотнения.

· Дополнительная охладительная рубашка сальниковой камеры позволяет насосу перекачивать высокотемпературную жидкость.

· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники работают на консистентной смазке, жидкой с помощью разбрызгивающей системы смазки или системы с принудительной подачей масла
· Типы подшипников - подшипник качения или подшипник скольжения.

· Агрегат подготовлен для установки датчиков системы мониторинга. 

Основные преимущества

· Оптимальная гидравлика, усовершенствованная с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса(NPSHr) и высокая эффективность(КПД).
· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений.
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.
· Полностью динамически сбалансированный ротор продлевает срок службы и обеспечивает стабильную работу.
· Крупномасштабное производство, постоянная техническая поддержка и поставка деталей.

Основные назначения

• Перекачка воды на большие расстояния.
• Перекачка горячей и перегретой воды.
• Пожаротушение.
• Бустинг водных систем.
• Горнодобывающая промышленность.
• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Электростанции и водоочистительные заводы.
• Морские проекты.
• Любое другое применение для жидкости под высоким давлением.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 450 л / с (1630 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 2300 м (7550 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 260 ° C
· Расчетное давление
4.0 MПa / 6.3 MПa / 10.0 MПa / 16 MПa / 25 MПa или под заказ

· Присоединение
Стандартное - до 400 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления
 типа HMВ с кольцевыми секциями 
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Насос типа HMB представляет собой горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления с кольцевыми секциями, который разработан в соответствии со стандартом API610. Рабочие колеса расположены симметрично один за другим, что позволяет уравновесить осевое гидравлическое усилие. Благодаря отсутствию балансировочного диска стоимость обслуживания снижается, а насос работает более надежно. Роторы отлично сбалансированы динамически, а количество ступеней доходит до 16. Многоступенчатый насос серии HMB с кольцевыми секциями представляет собой идеальный насос высокого давления.
Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Сдвоенные колеса позволяют автоматически компенсировать осевые гидравлические силы.
· Дополнительная установка предвсас-винта (индуцера) на первом рабочем колесе обеспечивает низкий уровень всасывания (NPSHr).
· Рабочее колесо может быть двойного всасывания, что тоже обеспечивает низкий уровень всасывания.
· Всасывающий и нагнетательный патрубки могут быть расположены горизонтально, вертикально, внизу, в любом положении в 90 градусов.
· Камера уплотнение вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и мягкого уплотнения.

· Дополнительная охладительная рубашка сальниковой камеры позволяет насосу перекачивать высокотемпературную жидкость.

· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники работают на консистентной смазке, жидкой с помощью разбрызгивающей системы смазки или системы с принудительной подачей масла
· Типы подшипников - подшипник качения или подшипник скольжения.
· Агрегат подготовлен для установки датчиков системы мониторинга.
Основные преимущества

· Оптимальная гидравлика, усовершенствованная с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса(NPSHr) и высокая эффективность(КПД).

· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений.
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.

· Полностью динамически сбалансированный ротор продлевает срок службы и обеспечивает стабильную работу.

· Модель, разработанная для эксплуатации в тяжелых условиях, позволяет насосу работать в любых сложных ситуациях.
Основные назначения

• Перекачка воды на большие расстояния.
• Перекачка горячей и перегретой воды.
• Пожаротушение.
• Бустинг водных систем.
• Горнодобывающая промышленность.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Электростанции и водоочистительные заводы.
• Морские проекты.
• Любое другое применение для жидкости под высоким давлением.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 450 л / с (1630 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 2300 м (7550 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 260 ° C
· Расчетное давление
4.0 MПa / 6.3 MПa / 10.0 MПa / 16 MПa / 25 MПa или под заказ

· Присоединение
Стандартно - до 400 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления
 типа HMС с кольцевыми секциями (ВВ4)
[image: image30.emf]
Насос типа HMС представляет собой классический горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления с кольцевыми секциями, который разработан в соответствии со стандартом API 610. Импеллеры расположены в одном направлении на валу насоса. Ротор сбалансирован специально разработанным барабанным устройством. Роторы отлично сбалансированы динамически, а количество ступеней доходит до 16. Многоступенчатый насос серии HMB с кольцевыми секциями API610 представляет собой идеальный насос высокого давления для подачи воды, горячих жидкостей, сульфированных масел, химических жидкостей и т.д.
Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.

· Дополнительная установка предвсас-винта (индуцера) на первом рабочем колесе обеспечивает низкий уровень всасывания (NPSHr).
· Рабочее колесо может быть двойного всасывания, что тоже обеспечивает низкий уровень всасывания.
· Всасывающий и нагнетательный патрубки могут быть расположены горизонтально, вертикально, внизу, в любом положении в 90 градусов.
· Камера уплотнение вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и мягкого уплотнения.

· Дополнительная охладительная рубашка сальниковой камеры позволяет насосу перекачивать высокотемпературную жидкость.

· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники работают на консистентной смазке, жидкой с помощью разбрызгивающей системы смазки или системы с принудительной подачей масла
· Типы подшипников - подшипник качения или подшипник скольжения.
· Агрегат подготовлен для установки датчиков системы мониторинга.
Основные преимущества

· Оптимальная гидравлика, усовершенствованная с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса(NPSHr) и высокая эффективность(КПД).

· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений.
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.

· Полностью динамически сбалансированный ротор продлевает срок службы и обеспечивает стабильную работу.

· Модель, разработанная для эксплуатации в тяжелых условиях, позволяет насосу работать в любых сложных ситуациях.
Основные назначения

• Перекачка воды на большие расстояния.
• Перекачка горячей и перегретой воды.
• Пожаротушение.
• Бустинг водных систем.
• Горнодобывающая промышленность.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Электростанции и водоочистительные заводы.
• Морские проекты.
• Любое другое применение для жидкости под высоким давлением.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность

до 450 л / с (1630 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 2300 м (7550 футов), или под заказ

· Рабочая температура

до 260 ° C
· Расчетное давление

4.0 MПa / 6.3 MПa / 10.0 MПa / 16 MПa / 25 MПa или под заказ

· Присоединение

Стандартно - до 400 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.

Диапазоны производительности:

Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Корпусно-секционный центробежный насос высокого давления типа HMD (ВВ-5) 
[image: image33.png]



Корпусно-секционный центробежный насос высокого давления типа HMD в API610 представляет собой насос сверхвысокого давления и полностью соответствует стандарту API610 (ISO13709) и типу BB5. Только корпус класса высокого давления и насадка подвергаются воздействию полного давления насоса, поэтому общее рабочее давление может значительно увеличиваться. Роторный блок можно вытащить, демонтировав крышку корпуса. Корпусно-секционный центробежный насос  HMD (BB5) - это идеальные насосы сверхвысокого давления для подачи воды под высоким давлением, системы бустинга, кипящей воды, передачи нефти на сверхбольшие расстояния и т. д.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Корпус и насадка рассчитаны для высокого давления могут подвергаться общему сверхвысокому рабочему давлению.

· Роторный блок можно вытащить, демонтировав крышку корпуса, что облегчает техническое обслуживание и замену деталей.

· Патрубки привариваются к корпусу цилиндра, что позволяет использовать любое их расположение в конструкции.
· Камера уплотнение вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и мягкого уплотнения.

· Дополнительная охладительная рубашка сальниковой камеры позволяет насосу перекачивать высокотемпературную жидкость.

· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники работают на консистентной смазке, жидкой с помощью разбрызгивающей системы смазки или системы с принудительной подачей масла
· Типы подшипников - подшипник качения или подшипник скольжения.
· Агрегат подготовлен для установки датчиков системы мониторинга.
Основные преимущества

· Оптимальная гидравлика, усовершенствованная с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса(NPSHr) и высокая эффективность(КПД).

· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений.
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.

· Полностью динамически сбалансированный ротор продлевает срок службы и обеспечивает стабильную работу.

· Модель, разработанная для эксплуатации в тяжелых условиях, позволяет насосу работать в любых сложных ситуациях.
Основные назначения

• Перекачка воды на большие расстояния.
• Перекачка горячей и перегретой воды.
• Пожаротушение.
• Бустинг водных систем.
• Горнодобывающая промышленность.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Электростанции и водоочистительные заводы.
• Морские проекты.
• Любое другое применение для жидкости под высоким давлением.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность

до 450 л / с (1630 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 2300 м (7550 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 260 ° C
· Расчетное давление
4.0 MПa / 6.3 MПa / 10.0 MПa / 16 MПa / 25 MПa или под заказ

· Присоединение

Стандартно - до 400 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.

Вертикальный многоступенчатый насос типа VM с кольцевыми секциями 
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Насос типа VM представляет собой вертикальный многоступенчатый насос с кольцевыми секциями. Колеса расположены в одном направлении на валу насоса. Ротор сбалансирован специально разработанным барабанным устройством. Многоступенчатый насос серии VM разработан в вертикальном исполнении, компактным дизайн позволяет ему не занимать много места.  Вертикальный многоступенчатый насос с кольцевыми секциями типа VM – это многоступенчатый насос для применения в ограниченных помещениях, но с условиями подачи высокого напора. 

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Вертикальная конструкция позволяет экономить место монтажа.
· Всасывающий и выпускной патрубки могут быть расположены в любом положении и в 90 градусов относительно друг друга, для удобства соединения с трубопроводами.
· Камера уплотнение вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и мягкого уплотнения.

· Дополнительная охладительная рубашка сальниковой камеры позволяет насосу перекачивать высокотемпературную жидкость.

· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемой вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

Основные преимущества

· Оптимальная гидравлика, усовершенствованная с помощью CFD анализа экспертами по текучей среде из Hankia Pump.
· Низкий уровень высоты всасывания насоса(NPSHr) и высокая эффективность(КПД).

· 3D-дизайн обеспечивает хорошую производительность и надежную конструкцию.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь, бронза.

· Широкий рабочий диапазон обуславливает удобство разработки проектных решений.
· Прекрасные насосы с быстрым сроком изготовления.

· Полностью динамически сбалансированный ротор продлевает срок службы и обеспечивает стабильную работу.

· Крупномасштабное производство, техническая поддержка, быстрая поставка запасных частей.

Основные назначения

· Перекачка воды.
· Циркуляция воды.
· Пожаротушение.
· Бустинг водных систем.
· Горнодобывающая промышленность.
· Электростанции и водоочистительные заводы.
· Нефтепереработка и нефтехимия.
· Морские проекты.
· Строительство.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 190 л / с (684 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 280 м (920 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 160 ° C
· Расчетное давление
2.5 MПa / 4.0 MПa или под заказ

· Присоединение
Стандартное - до 300 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Незасоряющийся погружной фекальный (шламовый) насос типа NS 
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Насос типа NS – это насос нового поколения Hankia, незасоряющийся погружной насос, предназначенный для откачки сточных загрязненных вод, иногда называют фекальным насосом. Незасоряющийся погружной канализационный насос NS типа имеет специально разработанный полуоткрытое двухканальное спиральное колесо с уникальным углом обратного наклона и очистительную бороздой на корпусе.

Канализационный насос типа NS может надежно откачивать загрязненные жидкости с высокой эффективностью, прекрасной надежностью и низкой стоимостью обслуживания. Высокая эффективность экономит энергию и снижает стоимость эксплуатации, по крайней мере, на 40% по сравнению с другими насосами такого типа. Насос никогда не будет перегружен при полной производительности. Насосы типа NS являются лучшими незасоряющимися насосами для откачки сточных вод и канализационных засорений, а также рекомендуются для эффективного использования дренажа сточных вод, водоотведения, борьбы с наводнениями и т. д.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Новейшая гидромеханическая конструкция позволяет насосу работать с высокой эффективностью.

· Специально разработанная очистительная борозда помогает очистить от твердых частиц и предметов колесо.
· Специальный обратный наклон каналов колеса помогает вытолкнуть твердые частицы или включения по направлению к внешнему профилю колеса и легко их вытолкнуть на нагнетании.

· Высокоэффективная конструкция полуоткрытого колеса экономит электроэнергию.
· Дополнительная охладительная рубашка позволяет использовать насос для кратковременной сухой работы. 
· Дополнительные системы включения/выключения по уровню, а также мониторинг состояния позволяет работать насосу в автоматическом режиме без каких-либо проблем.
· Дополнительно устанавливается измельчитель, который помогает эффективно разбивать крупные частицы и предметы на более мелкие частицы.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с надежной продукцией, поставляемой Hankia Pump.

· Высокая эффективность при длительном сроке службы.

· Беспрепятственное техническое обслуживание.
· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая и твердые сплавы.

· Самоочищающаяся система против твердых частиц и другого мусора.

· Длительный срок службы.

Основные назначения

• Дренаж дождевой воды, наводнений, сточных вод.
• Суспензионная вода, шламовая пульпа.
• Потребление сырой воды.
• Водоотвод.
• Аварийные службы.

• Сельское хозяйство или пожаротушение.
• Муниципальные и промышленные проекты.

• Морские проекты и передача морской воды.

• Электростанция и атомная промышленность.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 3000 л / с (11000 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 70 м (230 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 60 ° C
· Расчетное давление
1.0 MПa 

· Присоединение
Стандартное - до 700 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Погружной канализационный насос типа SSP
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Погружной канализационный насос типа SSP - это общий погружной насос, насос для сточных вод и канализационный насос, который используется для передачи жидкости с меньшим количеством твердых веществ и фракций. Кроме того, это хороший насос для откачки воды. После того, как он был оснащен очистителем и колесом с обратным наклоном винта, насос можно использовать для обезвоживания жидкости с песком. Погружной канализационный насос типа SSP может быть изготовлен из чугуна и нержавеющей стали. Погружной канализационный насос из нержавеющей стали используется для морской воды или сточных вод химических заводов. Погружной канализационный насос типа SSP  отличается надежным качеством и производительностью и широко используется для дождевой воды, морской воды, муниципальных проектов или для забора сырой воды и т. д.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Одноканальный или двуканальный оптимизированное рабочее колесо.

· Нижнее всасывание и боковой выкид.
· Передвижная установка или установка в скважине с помощью направляющих и замка.

· Высокоэффективное полуоткрытое колесо экономит электроэнергию.
· Дополнительная охладительная рубашка позволяет использовать насос для кратковременной сухой работы. 
· Дополнительные системы включения/выключения по уровню, а также мониторинг состояния позволяет работать насосу в автоматическом режиме без каких-либо проблем.
· Дополнительно устанавливается измельчитель, который помогает эффективно разбивать крупные частицы и предметы на более мелкие частицы.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с надежной продукцией, поставляемой Hankia Pump.

· Стабильная работа без перегрузки при полном диапазоне производительности.
· Доступное техническое обслуживание.
· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая и твердые сплавы.

· Крупномасштабное производство, обеспечивающее снижение стоимости насосов и запасных частей.

Основные назначения

• Дренаж дождевой воды, наводнений, сточных вод.
• Забор сырой воды.
• Водоотвод.
• Сельское хозяйство или пожаротушение.
• Муниципальные и промышленные проекты.

• Морские проекты и передача морской воды.

• Электростанция и атомная промышленность.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 3000 л / с (11000 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 70 м (230 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 60 ° C
· Расчетное давление
1.0 MПa 

· Присоединение
Стандартное - до 700 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Нефтехимический насос с односторонним всасыванием типа СА
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Насос типа CA - одноступенчатый, горизонтальный нефтехимический насос с односторонним всасыванием с закрытым импеллером и с конструкцией типа OH1. Нефтехимический насос с односторонним всасыванием типа СА полностью соответствует требованиям API610/ISO13709 разработан для химических работ в тяжелых условиях эксплуатации. Нефтехимические насосы с односторонним всасыванием типа СА являются оптимальными насосами для переноса агрессивной жидкости с содержанием твердых частиц и вязкой жидкости при разной температуре. Нефтехимические насосы с односторонним всасыванием типа СА могут работают с высокой эффективностью в широком диапазоне производительности.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Специальное оптимизированное закрытое рабочее колесо обладает высокой эффективностью и может работать в тяжелых условиях.

· Двойной спиральный корпус уравновешивает радиальную силу на роторе.

· Для улучшения высоты всасывания насоса может устанавливаться дополнительный предвсас-винт.

· Сальниковая камера выполнена в соответствии со стандартом API 682.
· Камера уплотнения вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и сальниковой набивки.
· Стандартная конструкция охладительной рубашки сальниковой камеры корпуса позволяет насосу перекачивать высокотемпературные жидкости.
· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемый вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники предназначены для работы в тяжелых условиях, смазка масляная кольцевая или с разбрызгиванием.
· Агрегат подготовлен для установки мониторинговых и контрольных систем насоса. 

· Конструкция насоса для тяжелых условий эксплуатации предусматривает выносливость вала к большим и неустойчивым крутящим моментам.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с высокоточным производством, поставляемым Hankia Pump.

· Надежное качество и уверенная производительность для сложных и специальных тяжелых условий эксплуатации.  

· Полная техническая поддержка и проектный консалтинг.

· Высокая эффективность при широком диапазоне производительности.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, литая сталь, нержавеющая сталь и двухслойная нержавеющая сталь и твердые сплавы.
· Широкий рабочий диапазон и дополнительная возможность выполнить насосы на заказ позволяют выполнить удобный дизайн насосов.
· Прекрасные насосы с быстрой поставкой.

· Длительный срок службы и надежное использование.
Основные назначения

• Нефтяные (перерабатывающие) и химические заводы.

• Бумажная и целлюлозно-бумажная промышленность и металлургия.

• Налив нефтяных и химических продуктов на суда или в морском порту.

• Пищевая промышленность.

• Морские проекты и передача морской воды.

• Электростанция и атомная промышленность.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 1167 л / с (4200 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 360 м (1181 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 450 ° C
· Расчетное давление
2.5Mpa / 5.0Mpa / 7.5Mpa, или под заказ
· Присоединение
Стандартное - до 500 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 50 Гц
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Диапазон производительности при 60 Гц
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Химический самовсасывающий насос типа SP
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Насос типа SP представляет собой одноступенчатый химический самовсасывающий насос с односторонним всасыванием, демонтируемый без отделения корпуса от трубопровода, и соответствует стандартам ISO5199, API610. Химические самовсасывающие насосы типа SP имеют хорошую глубину всасывания, которая может достигать 6 м. Химические самовсасывающие насосы типа SP обычно применяются при перекачке агрессивных жидкостей, таких как купорос, азотная кислота, морская вода, серная жидкость и т. д. Химический самовсасывающий насос SP - ваш идеальный вариант для автоматического контроля нефтехимического процесса.

Основные технические характеристики
· Используемые 3D-дизайн и CFD-анализ были воплощены с помощью знаний и опыта экспертов по текучей среде из Hankia Pump.
· Оптимизированное колесо обладает высокой эффективностью.
· Конструкция, позволяющая демонтировать насос без отделения корпуса от трубопровода, простота в обслуживании и замене запасных частей.
· Камера уплотнения вала предназначена для одинарного механического уплотнения, двойного механического уплотнения, картриджного механического уплотнения и сальниковой набивки.
· Стандартная конструкция охладительной рубашки сальниковой камеры корпуса позволяет насосу перекачивать высокотемпературные жидкости.
· Корпус подшипников с охладительной рубашкой или ребристой формой, охлаждаемый вентилятором, обеспечивает долгий срок службы подшипника и стабильную работу насоса.

· Подшипники предназначены для работы в тяжелых условиях, смазка масляная кольцевая или с разбрызгиванием.
· Агрегат подготовлен для установки мониторинговых и контрольных систем насоса.
· Всасывающий и выпускной патрубки соответствуют стандарту ISO2858 или требованиям пользователя.
· Конструкция насоса для тяжелых условий эксплуатации предусматривает выносливость вала к большим и неустойчивым крутящим моментам.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с надежной продукцией, поставляемой Hankia Pump.

· Хорошее качество с конкурентоспособными ценами.
· Сравнительно высокая эффективность по сравнению с аналогичными продуктами на рынке.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, все виды нержавеющей стали, двухслойная нержавеющая сталь и твердые сплавы.
· Прекрасные насосы с быстрой поставкой.

· Длительный срок службы и надежное использование.
Основные назначения

· Химические заводы.
· Перекачка нефтепродуктов.
· Бумажная и целлюлозно-бумажная промышленность и металлургия.

· Налив нефтяных и химических продуктов на суда или в морском порту.
· Откачка отстойных и биологических сооружений.
· Пищевая промышленность.

· Морские проекты и передача морской воды.

· Электростанция и атомная промышленность.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 111 л / с (400 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 125 м (410 футов), или под заказ

· Рабочая температура

до 240 ° C
· Расчетное давление

1.6Mpa
· Присоединение
Стандартное - до 200 мм  или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Диапазон производительности при 2900 Об/мин
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Диапазон производительности при 1450 Об/мин
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Вертикальный турбонасос типа LS
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Насос типа LS - вертикальный турбонасос (иногда называемый насосом с транcмиссионным валом) с центробежным, осецентробежным или осевым импеллером. Насос типа LS - вертикальный турбонагнетатель (иногда называемый насос-турбина) с центробежными рабочими колесами, рабочими колесами смешанного типа или рабочими колесами с осевым потоком. Вертикальный турбонасос типа LS полностью соответствует своему применению и производительности. Вертикальный турбонасос LS приводится в действие стандартным вертикальным двигателем или горизонтальным приводом (электродвигателем, дизельным мотором) с помощью углового редуктора Погружная часть насоса и вал разделены на несколько секций, поэтому вертикальный турбинный насос типа LS обладает возможностью обеспечения нужной длины, соответствующей глубине скважины. Вертикальный турбонасос типа LS может быть выполнен под заказ в соответствии с принципиальным проектом и  желанием заказчика.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с надежной продукцией, поставляемой Hankia Pump.

· Центробежные, осецентробежные или осевые рабочие колеса обладают отличными гидравлическими характеристиками, высокой эффективностью и хорошим качеством продукции.

· Камера уплотнение вала предназначена для механического уплотнения и сальникового уплотнения.

· Длинная погружная колонна разделена на несколько секций фланцевого типа и является гибкой, чтобы получить желаемую длину.

· Длинный вал имеет несколько секций, которые соединены вместе глухими муфтами и фиксированными внутренними втулками, чтобы обеспечить соосность.

· Пылезащитная шайба препятствует попаданию песка или твердых частиц.
· Подшипник скольжения, смазанный жидкостью втулочного типа, имеет длительный срок службы. 

· Верхнюю присоединительную крышку можно сделать на заказ по размерам заказчика.
· Проект для тяжелых условий эксплуатации, вал может выдерживать огромный и неустойчивый крутящий момент.

Основные преимущества

· Продвинутый и модульный дизайн с прекрасной продукцией, поставляемой Hankia Pump.

· Подшипники скольжения изготовлены из надежных материалов или поставляются известным брендом, таким как Canada Thordon.

· Регулируемая погружная часть насоса.
· Высококвалифицированная команда проект-производство обеспечит индивидуальный подход и лучшее качество.

· Полная система испытаний для подтверждения заявленных характеристик перед поставкой.

· Большой выбор материала для различного применения: чугун, все виды нержавеющей стали, двухслойная нержавеющая сталь и твердые сплавы.
· Отличные насосы с быстрым сроком изготовления.
· Покрытие погружной части насоса эпоксидными красками и антикоррозионными компонентами.

Основные назначения
· Забор воды из рек, морей, водоемов, скважин и т.д.

· Заполнение, дренаж, контроль наводнений, водоотвод.
· Пожаротушение.
· Химическая, бумажная, нефтехимическая промышленность.
· Пищевая промышленность.

· Морские проекты и передача морской воды.

· Электростанция и атомная промышленность.
Основные эксплуатационные характеристики
· Производительность
до 2500 л / с (9000 м3/ч), или под заказ

        •
Напор
до 150 м (492 футов), или под заказ

· Рабочая температура
до 60 ° C

· Расчетное давление
· 1.6 MПa / 2.5 MПа
· Присоединение
до 1200 мм или под заказ. Стандартный фланец может быть выполнен в соответствии с DIN, ANSI и другими стандартами.
Диапазоны производительности:
Графическая характеристика А
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